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Regen-Hose uni Rain trousers plain 

Die optimale Ergänzung zur Jacke! Wasserdicht durch PU beschich-
tete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Hosenschlitz mit 
2 Druckknöpfen, Gummizug im Bund.
The ideal accompaniment to the jacket! Waterproof through PU- 
coated reverse of fabric and glued seams, fly with 2 press studs, 
elasticated waist.

Reflexband: 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8906 silber
Reflective tape: 3MTM ScotchliteTM reflective material 8906 silver 

EN 471: Kl. 1 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand
EN 471: Class 1 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material
EN 343: Class 3 impermeability to water
EN 343: Class 1 breathability

Farben Colours

uni orange plain orange	 2064	
uni gelb plain yellow	 2065

Pflegehinweise Care instructions

max. 25 Wäschen max. 25 washes 

Warnschutz High Visible

3M
 un

d S
co

tch
lite

 si
nd

 H
an

de
lsm

ark
en

 vo
n 3

M.
 3

M 
an

d S
co

tch
lite

 ar
e t

rad
em

ark
s o

f 3
M.

Normen: 

Warnschutzbekleidung Einsatzbereiche: 

Zu Bereichen, in denen das Tragen von Warnkleidung empfohlen wird, wie z. B. bei Gefahrensituationen im 

Verkehr, zählen Autobahnen, innerstädtische Straßen und Landstraßen, Gleisbereiche der Bahn, Flughäfen 

und Hafengelände.  

EN 471 

Die Europäische Norm regelt die Anforderungen an das reflektierende Material, das für die Warnkleidung zu 

verwenden ist, sowie die Mindestflächen und die Anordnung der Materialien zueinander.  Die Mindestfläche 

des sichtbaren Materials, das heißt des fluoreszierenden Hintergrundmaterials in Kombination mit dem 

reflektierenden Material, wird in 3 Klassen aufgeteilt: Die Klasse 3 ist die höchste Klasse, mit der höchsten 

Sichtbarkeit. Die Klasse 1 ist die geringste Sichtbarkeitsklasse, die mindestens erreicht sein muss, um ein 

Zertifikat zu erhalten.  Das Reflexband wird in 2 Klassen nach den Mindestrückstrahlwerten unterteilt. Die 

Klasse 2 ist die höchste Klasse, die ein Reflexband erzielen kann.  

Piktogramm 

Die obere Zahl im Piktogramm kennzeichnet die Klasse der Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, die 

untere Zahl kennzeichnet die Klasse des reflektierenden Materials.   

Reflexband 3M™ Scotchlite™ 8910 

3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 Silber wurde entwickelt, um auf Warnbekleidung sowie Arbeits- und 

Berufskleidung die Sichtbarkeit des Trägers bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern. 

Bei Anstrahlung durch Autoscheinwerfer leuchtet das Material weiß auf, selbst wenn sich der Träger am 

Straßenrand befindet.  Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 Silber besteht aus direktverspiegelten offenen 

Glaskugeln, die auf ein haltbares Mischgewebe (65 % Polyester/35 % Baumwolle) aufgebracht werden. 

Es übertrifft bei weitem die in der höchsten Leistungsstufe (Klasse 2) geforderten Mindestrückstrahlwerte. 

Die retroreflektierenden Eigenschaften sind unabhängig von der Ausrichtung auf der Kleidung. Das qualitativ 

hohe Reflexband kann bei 60 °C Haushaltswäsche 50 Zyklen gemäß EN 471 gewaschen werden. Die 

gleichbleibend hohe Qualität von Scotchlite™ Reflexgewebe wird durch eine nach ISO 9002 zertifizierte 

Produktion gewährleistet. 3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M.

Wetterschutzbekleidung Einsatzbereiche: 

Diese Schutzbekleidung wird bei allen Arbeiten eingesetzt, die im Freien und bei schlechtem Wetter 

ausgeführt werden.  

EN 343 

Die Europäische Norm klärt die Anforderungen an die Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter. Die geprüften 

Parameter dieser Norm sind der Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtheit) und der Wasserdampf-

durchgangswiderstand (Atmungsaktivität).   

Diese beiden Parameter werden ebenfalls in 3 Klassen eingestuft. Für den Wasserdurchgangswiderstand 

werden gefordert: 

Klasse 1 = > 8000 Pa vor der Vorbehandlung des Gewebes 

Klasse 2 = > 8000 Pa nach der Vorbehandlung und vor der Vorbehandlung des Gewebes und der Nähte 

Klasse 3 (beste Note) = > 13000 Pa nach der Vorbehandlung des Gewebes und der Nähte und vor der 

Vorbehandlung der Nähte 

Für den Wasserdampfdurchgangswiderstand: 

Klasse 1 Ret > 150 

Klasse 2 Ret 20 > = 150 

Klasse 3 (beste Note) Ret 0 > = 20  

Piktogramm 

Die vordere Zahl kennzeichnet die Klasse des Wasserdurchgangswiderstands (Wasserdichtheit) und die 

zweite Zahl kennzeichnet die Klasse des Wasserdampfdurchgangswiderstands (Atmungsaktivität).

Standards: 

Hi-visibility workwear areas of use: 

areas in which the wearing of hi-visibility workwear is recommended – e.g., in dangerous situations in traffic, 

including motorways, inner-city and country roads, railway track areas, airports and harbour areas.  

EN 471 

The European standard regulates the requirements on reflective material, which must be used for hi-visibility 

workwear as well as the minimum areas and arrangement of materials in relation to each other. The 

minimum area of visible material i.e. of the fluorescent background material, in combination with reflective 

material, is divided into three classes: Class 3 is the highest class, with the highest visibility. Class 1 is the 

lowest visibility class that must be achieved to receive a certificate. The reflective tape is subdivided into 

two classes, according to minimum retroreflective values. Class 2 is the highest class, which a reflective 

tape can achieve.

Icon

The upper number in the icon identifies the class of the area of the background and reflective material; the 

lower number identifies the class of the reflective material.   

Reflective tape 3M™ Scotchlite™ 8910 

3M™ Scotchlite™ Reflective Fabric 8910 Silver was developed to improve the visibility of the wearer in 

darkness and poor visibility of warning, work and professional clothing. If illuminated by car headlights, the 

material appears brilliant white, even if the wearer is on the side of the road. Scotchlite™ Reflective Material 

8910 Silver Fabric consists of directly mirroring open glass balls, which are attached to a durable mixed 

fabric (65 % polyester/35 % cotton). It by far surpasses the minimum retroreflective values demanded in 

the highest performance level (Class 2). The retro-reflecting properties are independent of the orientation 

of the clothing. The high quality reflective tape can be washed at 60 °C domestic laundering, 50 cycles 

according to EN 471. The consistently high-quality of Scotchlite™ reflective material is guaranteed by 

production certified according to ISO 9002. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Areas of use for protective workwear:

This protective workwear is used for all work carried out outside and in bad weather.  

EN 343 

The European standard clarifies the requirements for protective clothing against bad weather. The parameters 

tested for this standard are the impermeability to water (degree to which the item is waterproof) and 

breathability.   

Each of these parameters is likewise divided into three classes. Required for impermeability to water: 

Class 1 = > 8000 Pa before pre-treatment of the fabric 

Class 2 = > 8000 Pa after the pre-treatment, and before the pre-treatment of the fabric and seams 

Class 3 (best grade) = > 13000 Pa after pre-treatment of the fabric and seams, and before pre-treatment 

of the seams 

For the breathability: 

Class 1 Ret > 150 

Class 2 Ret 20 > = 150 

Class 3 (best grade) Ret 0 > = 20  

Icon 

The front number identifies the class of impermeability to water (degree to which the item is waterproof), 

and the second number identifies the class of the breathability.
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Ihr PLANAM Fachhändler Your PLANAM specialist dealer

Druck-Patch-Service  
Print-patch service 

Ihr Logo, Ihr Slogan werden ganz nach 
Wunsch professionell und haltbar aufge-
druckt.
Your logo, your slogan can be printed 
professionally and durably to your require-
ments.

Stickerei-Service  
Embroidery service 

Für einen seriösen Auftritt bietet die  
Stickerei viele individuelle Möglichkeiten.
Embroidery offers many individual options 
for a respectable, professional image.

Tagesaktueller Versand 
Daily deliveries

Bestellungen, die bis 12.00 Uhr eingehen,
werden noch am gleichen Tag verschickt.
Orders received by 12 noon will be 
dispatched the same day.

Arbeitskleidung mit Anziehungskraft!  

Mit der Erfahrung von über 20 Jahren hat sich PLANAM als führender Anbieter für Arbeitskleidung am Markt etabliert. Und das hat gute   
Gründe: Hochwertige Qualität und innovative Produkte garantieren ein Optimum an Sicherheit und Tragekomfort. Der modische Chic sorgt für 
gutes Aussehen und hinterlässt einen guten Eindruck am Arbeitsplatz. Die ostwestfälische Zuverlässigkeit und die ständige Verfügbarkeit von 
mehr als 2 Mio. Bekleidungsteilen stellen ein Höchstmaß an Service und Lieferfähigkeit sicher. 

PLANAM Arbeitsschutz- und Freizeitbekleidung erhalten Sie ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel, denn nur hier bekommen Sie    
eine kompetente Beratung und fachkundige Empfehlungen in Bezug auf die richtige Kleidung für das jeweilige Berufsfeld.

Workwear with appeal!   

With more than 20 years’ experience behind it, PLANAM is now established as the market’s leading supplier of workwear. And not without good 
reason: top quality and innovative products guarantee a high standard of safety, wearability and comfort. The fashionable styling creates a good 
image and leaves a good impression at work. The East Westphalian dependability and the constant availability of more than 2 million items of 
clothing ensure a high standard of service and supply.

PLANAM protective workwear and outdoor clothing can only be purchased from qualified specialty retailers in order to ensure that you are 
competently advised and receive expert advice on the right clothing for each field of work.

Warnschutz High Visible


