














Major Protect

Certificeringen:

	���� EN 470-1 Bescherming tijdens het lassen

	� Deze kleding beschermt tegen kleine druppeltjes gesmolten metaal (lasparels) en tegen 

kortstondig contact met vlammen. Beschermende kleding voor lassen en soortgelijke 

processen, beschermende kleding tegen warmte en vlammen. Deze beschermende kleding 

blijft niet branden wanneer hij per ongeluk met een ontstekingsvlam in contact komt. 

Hij beschermt de drager tegen druppels gesmolten metaal bij het lassen of snijden, maar niet per se tegen 

grotere hoeveelheden vloeibaar metaal bij gietwerkzaamheden.

	 EN 13034 type 6 Bescherming tegen chemicaliën

	� Beschermende kleding met beperkte bescherming tegen de invloed van kleine 

hoeveelheden verspoten (vloeibare aërosol, spray) of vernevelde (bij lage druk neerslaande) 

chemicaliën met laag risico. Geen volledige barrière tegen vloeistofpermeatie,

	 omdat de gebruiker bij contaminatie tijdig geschikte maatregelen kan treffen. De bescher	

	 mende kleding wordt bijv. in de chemische en aardolie-industrie en de laboratorium-	

	 techniek gebruikt.

Het materiaal, waaruit deze beschermende kleding bestaat, voldoet aan de volgens de norm  

vastgelegde testeisen.

- Slijtvastheid klasse 6 > 2000 cycli

- Inscheurweerstand klasse 2 > 20 N

- Trekweerstand klasse 5 > 500 N

- Lekbestendigheid klasse 2 > 10 N

- Vloeistofafstoting (R = repellency)

- Weerstand tegen doordringen van vloeistoffen (P = penetratie)

- Weerstand tegen ontvlammen

Elke eis wordt in prestatieklassen ingedeeld. Deze zijn vastgelegd in de norm EN 14325, Testprocedure en 

classificatie voor materialen, naden en verbindingen.

Het testen van R en P gebeurt met referentiechemicaliën H2SO4 (voor 30%),

NaOH (voor 10%), o-xyleen (oplosmiddel, onverdund), butaan-1-ol (oplosmiddel, onverdund). Er moet 

rekening mee worden gehouden dat overdracht van deze resultaten op andere chemicaliën niet mogelijk is, 

resp. dat daarvoor het uitvoeren van passende aanvullende testen vereist is.

Prestatieklassen

30%  H2SO4	 R = klasse 3, P = klasse 3

10% NaOH	 R = klasse 3, P = klasse 3

Klasse 3 = R > 95%, P < 1%

Klasse 2 = R > 90%, P < 5%

Klasse 1 = R > 80%, P < 10%

De kleding beschermt niet tegen organische oplosmiddelen! De fluorcarbon-behandeling moet na elke 

wasbeurt worden herhaald.

	 EN 531 Bescherming voor aan hitte blootgestelde industriearbeiders

	 Beschermende kleding, die bedoeld is als bescherming tegen kort contact met vlammen 	

	 en ten minste één type warmte. Deze warmte kan worden veroorzaakt door convectie, door 

	 uitstraling of grote druppels gesmolten metaal – of in combinatie met deze invloeden 	

	 ontstaan. Er moet altijd worden voldaan aan de eisen voor de beperkte vlamverspreiding.

Code A 	 =	 beperkte vlamverspreiding

Code B1-B5 	 =	 bescherming tegen convectiewarmte

Code C1-C4 	 =	 bescherming tegen stralingswarmte 

Code E1-E3 	 =	 bescherming tegen vloeibaar ijzer

		  Code E1 = 60 g tot 120 g

		  Code E2 = 121 g tot 200 g

		  Code E3 = > 201 g

 

	 EN 61482-1-2 Klasse 1 bescherming tegen vlambogen 	(4 kA/500 ms)

	 Deze norm heeft betrekking op een test, die de invloed van een per ongeluk 

	 opgeroepen vlamboog op de voorzijde van het lichaam ter hoogte van de borst simuleert. 	

	 Deze kleding is geen tegen elektriciteit beschermende, isolerende kleding – hij dient niet 	

	 als bescherming tegen elektrische stroom door het lichaam. Voor een volledige persoon-

	 bescherming moet een geschikte, aanvullende uitrusting worden gedragen (bijv. hand-

	 schoenen, kap, lasvizier). Kleding altijd gesloten dragen. De beschermende kleding kan bij 	

	 werkzaamheden in het laagspanningsbereik, zoals aan aansluitkasten in woonhuizen, 	

	 worden gedragen om de drager ervan tegen de effecten van een per ongeluk opgeroepen 	

	 vlamboog te beschermen.

 

	 EN 1149-3 Testprocedure voor het meten van het ladingsverval

	 Meting van het elektrostatische ladingsverval vanaf het oppervlak van de kledingmaterialen. 

	 Ladingsverval = de geleiding van lading over of door een materiaal, waardoor de 	

	 ladingsdichtheid of het oppervlaktepotentieel op het punt, waar lading aanwezig was, wordt 	

	 verlaagd.

Typische toepassingsgebieden zijn toeleveringsbedrijven (van bijv. gas, vloeibare brandstoffen, motorbrand-

stoffen), de petrochemie, tankstations, tankreinigingen etc.

Er dient te worden gelet op een veilige aarding, bijv. door geleidend schoeisel.  (Contactweerstand van 

het schoeisel < = 10ex8). Volledige lichaamsbedekking (ook van de daaronder gedragen kleding), in 

gebieden met explosiegevaar niet uittrekken. Kleding altijd gesloten dragen. Gebruik in de explosiezone 0 

en voor gas-/stoom- en luchtmengsels uit explosiegroep IIC vereist aanvullende, voor deze werkzaamheden 

specifieke risicoanalyses.

	

	 Artikelnr.: 5210 Jas 2–laags is extra gecertificeerd volgens: 

	 RWE Eurotest 10 kA/500 ms

	 EN ISO 11611 vervangt de voormalige EN 470-1 

	 Beschermende 	kleding voor lassen en verwante procedures

	 Kleding volgens EN ISO 11611, voor de bescherming van een persoon tijdens het 	

	 lassen en tijdens verwante procedures met vergelijkbare gevaren. Deze kleding bescher	

	 mt de drager tegen kleine druppels gesmolten metaal en zogenaamde lasparels, 	

	 alsmede tegen kortdurend contact met vuur en tegen stralingshitte uit de vlamboog.

	 Hij biedt onder gebruikelijke lasomstandigheden in beperkte mate elektrische isolatie 	

	 tegen elektrische geleiders die onder gelijkstroom tot circa 100 V staan.

Volgens EN ISO 11611 wordt de kleding afhankelijk van de beschermende werking in de volgende klassen 

ingedeeld:

klasse 1 = bescherming tegen laswerkzaamheden met laag risico en situaties met weinig spatten en 

geringe stralingshitte;

klasse 2 = bescherming tegen riskante laswerkzaamheden en situaties met grote stralingshitte 

	 EN ISO 11612 vervangt de voormalige EN 531-1, 

	 Beschermende 	kleding voor aan hitte blootgestelde industriearbeiders

	 Beschermende kleding, die bedoeld is als bescherming tegen kort contact met vlammen  

	 en ten minste één type hitte. Deze hitte kan worden veroorzaakt door convectie, door 	

	 uitstraling of grote druppels gesmolten metaal – of in combinatie met deze invloeden 	

	 ontstaan. Er moet altijd worden voldaan aan de eisen voor de beperkte vlamversprei	

	 ding.

Code A1-A2 	 = 	 bescherming tegen beperkte vlamverspreiding

Code B1- B3 	 = 	 bescherming tegen convectiewarmte

Code C1- C4	 = 	 bescherming tegen stralingshitte

Code D1-D3 	 = 	 spatten vloeibaar aluminium

Code E1-E3 	 = 	 spatten vloeibaar ijzer

Code F1- F3 	 =	 contacthitte

	 EN 471 

	 Deze Europese norm regelt de eisen aan het reflecterende materiaal dat voor de 	

	 signaalkleding wordt gebruikt, zoals de minimale oppervlakken en de positie van de 

	 materialen onderling.  Het minimale oppervlak van het zichtbare materiaal, oftewel 	

	 het fluorescerende ondergrondmateriaal in combinatie met het reflecterende materiaal, 

wordt in 3 klassen ingedeeld: klasse 3 is de hoogste klasse, met de grootste zichtbaarheid. Klasse 1 is de 

laagste zichtbaarheidsklasse waaraan minimaal moet worden voldaan voor het verkrijgen van een certificaat.  

Het reflectieband wordt in 2 klassen onderverdeeld, afhankelijk van de minimale weerkaatsingswaarden. 

Klasse 2 is de hoogste klasse die een reflectieband kan bereiken.  

Het bovenste cijfer in het pictogram geeft de klasse van het ondergrond- en reflectie- 

materiaal aan, het onderste cijfer geeft de klasse van het reflecterende materiaal aan.   

Reflectieband 3M™ Scotchlite™ 8935 

3M™ Scotchlite™ reflectieweefsel 8935 zilver werd ontwikkeld om na het aanbrengen op signaalkleding, 

met name op moeilijk ontvlambare werkkleding, de zichtbaarheid van de drager in het donker en onder 

slechte zichtomstandigheden te vergroten. Het product wordt tegelijkertijd gekenmerkt door een zeer hoge 

hittebestendigheid en een uitstekende duurzaamheid tijdens het gebruik. Wanneer het materiaal door autoko-

plampen wordt beschenen, licht het wit op, zelfs wanneer de drager aan de kant van de weg staat. 

 

Scotchlite™ reflectieweefsel 8935 zilver bestaat uit direct reflecterende open glasbolletjes, die met een spe-

ciale verbindingslaag op een duurzaam, moeilijk ontvlambaar 100% katoenen weefsel werden aangebracht. 

Het overtreft de voor het hoogste prestatieniveau (klasse 2) vereiste minimale weerkaatsende waarden 

ruimschoots. De retroreflecterende eigenschappen zijn niet afhankelijk van de positie van de kleding. 

 

Het hoogwaardige reflectieband kan in de huishoudelijke was worden gewassen op 60°C, 50 wasbeurten 

volgens EN 471. 

  

De duurzame hoge kwaliteit van Scotchlite™ reflectieweefsel wordt gegarandeerd door de volgens ISO 9002 

gecertificeerde productie.  

3M en Scotchlite zijn handelsmerken van 3M.

 

Attentie: 

de beschermingsfunctie van de kleding wordt alleen gegarandeerd als de kleding als pak wordt gedragen. Bij 

wijziging van het artikel, met name bij het aanbrengen van welk type embleem ook, wordt de beschermende 

functie van de kleding niet gegarandeerd. Uitzonderingen dienen schriftelijk met de producent te worden 

afgestemd.
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Votre revendeur spécialisé PLANAM Uw PLANAM-speciaalzaak

Expédition le jour-même 
Dagelijkse verzendplanning

Les commandes passées avant 12 h 00 
sont expédiées le jour-même.
Voor 12.00 uur ontvangen bestellingen 
worden nog dezelfde dag verstuurd.

Des vêtements de travail que l’on a envie de porter !  

Grâce à une expérience de plus de 20 ans, PLANAM est devenu un fournisseur de premier plan dans le domaine des vêtements de travail. 
Et son succès n’est pas sans raison : une qualité exceptionnelle et des produits innovants allient au mieux la sécurité et le confort. Le design 
agréable donne la sensation d’être bien habillé et laisse une bonne impression sur le lieu de travail. La fiabilité westphalienne et la disponibilité 
permanente de plus de 2 millions de pièces de vêtements garantissent un service et une capacité de livraison inégalés. 

Les vêtements professionnels de protection et de loisirs PLANAM sont exclusivement disponibles auprès de revendeurs spécialisés soigneu-
sement sélectionnés, qui seuls sont en mesure de vous conseiller avec compétence et pertinence pour que vous disposiez des tenues adaptées 
aux divers domaines d’activités respectifs.

Beschermende werkkleding met aantrekkingskracht!  

Met meer dan 20 jaar ervaring heeft PLANAM een gevestigde reputatie als toonaangevende leverancier van werkkleding. En daar zijn goede 
redenen voor: de hoogwaardige kwaliteit en innovatieve producten garanderen een optimale veiligheid en draagcomfort. De modieuze chic zorgt 
voor een goede verschijning en laat op de werkplek een goede indruk achter. De betrouwbaarheid uit Oostwestfalen en de voortdurende beschik-
baarheid van meer dan 2 miljoen kledingstukken staan garant voor service en leverbetrouwbaarheid op topniveau. 

De veiligheids- en vrijetijdskleding van PLANAM is uitsluitend verkrijgbaar bij de gekwalificeerde speciaalzaak, want alleen daar krijgt u een goed 
advies en deskundige aanbevelingen voor de juiste kleding voor de desbetreffende bedrijfstak.


