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Pantalon de pluie uni Regenbroek effen  

Le complément idéal de la veste ! Imperméabilité garantie par un 
revers de tissu à enduction PVC et des coutures thermocollées, 
braguette à 2 boutons-pression, cordon élastique 
De optimale aanvulling op het jack! Waterdicht door PU-coating op 
achterzijde van de stof en verlijmde naden, gulp met 2 drukknopen, 
elastiek in tailleband.

Bande réfléchissante : en tissu 3MTM ScotchliteTM 8906 argent
Reflectieband: 3MTM ScotchliteTM reflecterende stof 8906 zilver 

EN 471 : 	 catégorie 1 surface de la matière de fond et réfléchissante
EN 471 : 	 catégorie 2 valeur de rétroréflexion de la matière 
	 réfléchissante
EN 343 : 	 catégorie 3 résistance à l’infiltration d’eau:
EN 343 : 	 catégorie 1 résistance à l’infiltration d’eau
EN 471: 	 kl. 1 oppervlak van het ondergrond- en reflectiemateriaal
EN 471: 	 kl. 2 weerkaatsende waarde van het reflectiemateriaal
EN 343: 	 kl. 3 waterdoorlatendheid
EN 343: 	 kl. 1 waterdampdoorlatendheid

Coloris Kleuren

orange oranje	 2064	
jaune geel	 2065

Conseils d’entretien Onderhoudsinstructie

25 lavages maxi max. 25 wasbeurten  

Vêtements de protection et de signalisation 
Beschermende kleding met signaalfunctie
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Normes :  

Domaines d’utilisation de la tenue de protection de signalisation : 

les domaines d’utilisation dans lesquels le port de vêtements de signalisation est recommandé, comme par 

exemple dans les situations à risque dans le trafic, sont les suivants : autoroutes, routes nationales et voies 

urbaines, secteurs ferroviaires des chemins de fer, aéroports et sites portuaires.  

EN 471 

La norme européenne réglemente les exigences envers la matière réfléchissante à utiliser pour les 

vêtements de signalisation ainsi que les surfaces minimales requises et la disposition des matières entre 

elles. La surface minimale de la matière visible, c‘est-à-dire la matière de fond fluorescente combinée à la 

matière réfléchissante, est divisée en 

3 catégories : la catégorie 3 est la catégorie la plus élevée et dotée de la meilleure visibilité. La catégorie 

1 est la catégorie de visibilité la plus faible devant être au minimum atteinte pour obtenir une certification. 

La bande réfléchissante est divisée en 2 catégories en fonction des coefficients minimaux de réflexion. La 

catégorie 2 est la catégorie la plus élevée qu’une bande réfléchissante peut atteindre.  

Pictogramme 

Le chiffre supérieur situé dans le pictogramme désigne la catégorie de la surface de la matière réfléchis-

sante et de fond, le chiffre inférieur désigne pour sa part la catégorie de la matière réfléchissante.   

Bande réfléchissante 3M™ Scotchlite™ 8910 

Le tissu réfléchissant 8910 de couleur métal 3M™ Scotchlite™ a été conçu pour améliorer la visibilité du 

porteur de vêtements de signalisation, de vêtements professionnels et de tenues de travail dans l’obscurité 

et dans les mauvaises conditions de visibilité. En cas d’éclairement par des phares de véhicule, le matériel 

s’éclaire en blanc lorsque le porteur se trouve au bord de la chaussée. Le tissu réfléchissant 8910 de cou-

leur métal Scotchlite™ se compose de boules de verres ouvertes argentées qui sont apposées sur un tissu 

mélangé robuste (65 % polyester/35 % coton). Il dépasse largement les coefficients minimaux de réflexion 

requis par le degré de performance (catégorie 2) le plus élevé. Les caractéristiques rétroréfléchissantes ne 

dépendent pas de l’orientation du vêtement. La bande réfléchissante de qualité supérieure peut être soumise 

à 50 cycles de lavage selon EN 471 à une température de 60 °C. Le maintien de la qualité élevée des 

tissus réfléchissants de Scotchlite™ est garanti par une production certifiée ISO 9002. 

3M et Scotchlite sont des marques déposées de 3M.

Domaines d’utilisation de la tenue de protection contre les intempéries : 

ce vêtement de protection est utilisé pour tous les travaux réalisés en extérieur et en cas d’intempéries.  

EN 343 

La norme européenne détermine les exigences requises pour les vêtements de protection contre les 

intempéries. Les paramètres contrôlés de cette norme sont la résistance à l’infiltration d’eau (imperméabilité) 

et la résistance à l’infiltration de vapeur d’eau (respirabilité).   

Ces deux paramètres sont également classifiés en 3 catégories. Sont requis pour la résistance à l’infiltration d’eau : 

catégorie 1 = > 8000 Pa avant prétraitement du tissu 

catégorie 2 = > 8000 Pa après prétraitement et avant prétraitement du tissu et des coutures 

catégorie 3 (meilleure note) = > 13 000 Pa après prétraitement du tissu et des coutures et avant 

prétraitement des coutures 

Concernant la résistance à l’infiltration de vapeur d’eau : 

catégorie 1 Ret > 150 

catégorie 2 Ret 20 > = 150 

catégorie 3 (meilleure note) Ret 0 > = 20  

Pictogramme 

Le premier chiffre désigne la catégorie de la résistance à l’infiltration d’eau (imperméabilité) et le deuxième 

chiffre désigne la catégorie de la résistance à l’infiltration de vapeur d’eau (respirabilité).

Normen: 

Toepassingsgebieden veiligheidskleding met signaalfunctie: 

tot gebieden waarin het dragen van signaalkleding wordt geadviseerd, zoals bijv. bij gevaarlijke situaties in 

het verkeer, behoren snelwegen, stadsstraten en secundaire wegen, treinsporen, luchthavens en haventer-

reinen.  

EN 471 

De Europese norm omschrijft de eisen aan het reflecterende materiaal dat voor de signaalkleding moet 

worden gebruikt, zoals het minimale oppervlak ervan en de onderlinge positie van de materialen.  Het 

minimale oppervlak van het zichtbare materiaal, oftewel het fluorescerende ondergrondmateriaal in combi-

natie met het reflecterende materiaal, wordt in 3 klassen ingedeeld: klasse 3 is de hoogste klasse, met de 

grootste zichtbaarheid. Klasse 1 is de laagste zichtbaarheidsklasse waaraan minimaal moet worden voldaan 

voor het verkrijgen van een certificaat.  Het reflectieband wordt in 2 klassen onderverdeeld, afhankelijk van 

de minimale weerkaatsingswaarden. Klasse 2 is de hoogste klasse die een reflectieband kan bereiken.  

Pictogram 

Het bovenste cijfer in het pictogram geeft de klasse van het ondergrond- en reflectiemateriaal aan, het 

onderste cijfer geeft de klasse van het reflecterende materiaal aan.   

Reflectieband 3M™ Scotchlite™ 8910 

3M™ Scotchlite™ reflectieweefsel 8910 zilver werd ontwikkeld om bij gebruik op signaalkleding, werk- en 

bedrijfskleding de zichtbaarheid van de drager in het donker en onder slechte zichtomstandigheden te 

vergroten. Wanneer het materiaal door autokoplampen wordt beschenen licht het wit op, zelfs wanneer 

de drager aan de kant van de weg staat. Scotchlite™ reflectieweefsel 8910 zilver bestaat uit direct reflecter-

ende open glasbolletjes, die op een duurzaam gemengd weefsel (65 % polyester/35 % katoen) werden 

aangebracht. Het overtreft veruit de in het hoogste prestatieniveau (klasse 2) vereiste minimale weerkaat-

sende waarden. De retroreflecterende eigenschappen zijn niet afhankelijk van de positie van de kleding.  

Het hoogwaardige reflectieband kan in de huishoudelijke was worden gewassen op 60 °C, 50 wasgangen 

volgens EN 471. De gelijkblijvende hoge kwaliteit van Scotchlite™ reflectieweefsel wordt gegarandeerd door 

een volgens ISO 9002 gecertificeerde productie. 3M en Scotchlite zijn handelsmerken van 3M.

Toepassingsgebieden weerbestendige kleding: 

deze beschermende kleding wordt gedragen bij alle werkzaamheden, die in de openlucht en bij slecht weer 

worden uitgevoerd.  

EN 343 

De Europese norm omschrijft de eisen aan tegen slecht weer beschermende kleding. De keuringsparameters 

van deze norm zijn de waterdoorlatendheid (waterdichtheid) en de waterdampdoorlatendheid (ademend 

vermogen).   

Ook deze beide parameters worden in 3 klassen ingedeeld. Voor de waterdoorlatendheid zijn dat: 

Klasse 1 = > 8000 Pa voor de voorbehandeling van de stof 

Klasse 2 = > 8000 Pa na de voorbehandeling en voor de voorbehandeling van de stof en de naden 

Klasse 3 (beste categorie) = > 13000 Pa na de voorbehandeling van de stof en de naden en voor de 

voorbehandeling van de naden 

Voor de waterdampdoorlatendheid: 

Klasse 1 RET > 150 

Klasse 2 RET 20 > =150 

Klasse 3 (beste categorie) RET 0 > = 20  

Pictogram 

Het eerste cijfer geeft de  klasse van de waterdoorlatendheid (waterdichtheid) aan, het tweede cijfer geeft de 

klasse van de waterdampdoorlatendheid (ademend vermogen) aan.

050 | 051



Votre revendeur spécialisé PLANAM Uw PLANAM-speciaalzaak

Service impression   
Opdruk-patch-service 

Selon vos désirs, nous imprimons votre logo 
et votre slogan durablement de manière 
professionnelle. 
Uw logo of slogan wordt geheel volgens 
uw wensen professioneel en duurzaam 
opgedrukt.

Service broderie   
Borduurservice 

La broderie offre de nombreuses 
possibilités individuelles pour apporter 
un gage de sérieux.
Borduursel biedt vele individuele mogelijk-
heden voor een zakelijke uitstraling.

Expédition le jour-même 
Dagelijkse verzendplanning

Les commandes passées avant 12 h 00 
sont expédiées le jour-même.
Voor 12.00 uur ontvangen bestellingen 
worden nog dezelfde dag verstuurd.

Des vêtements de travail que l’on a envie de porter !  

Grâce à une expérience de plus de 20 ans, PLANAM est devenu un fournisseur de premier plan dans le domaine des vêtements de travail. 
Et son succès n’est pas sans raison : une qualité exceptionnelle et des produits innovants allient au mieux la sécurité et le confort. Le design 
agréable donne la sensation d’être bien habillé et laisse une bonne impression sur le lieu de travail. La fiabilité westphalienne et la disponibilité 
permanente de plus de 2 millions de pièces de vêtements garantissent un service et une capacité de livraison inégalés. 

Les vêtements professionnels de protection et de loisirs PLANAM sont exclusivement disponibles auprès de revendeurs spécialisés soigneu-
sement sélectionnés, qui seuls sont en mesure de vous conseiller avec compétence et pertinence pour que vous disposiez des tenues adaptées 
aux divers domaines d’activités respectifs.

Beschermende werkkleding met aantrekkingskracht!  

Met meer dan 20 jaar ervaring heeft PLANAM een gevestigde reputatie als toonaangevende leverancier van werkkleding. En daar zijn goede 
redenen voor: de hoogwaardige kwaliteit en innovatieve producten garanderen een optimale veiligheid en draagcomfort. De modieuze chic zorgt 
voor een goede verschijning en laat op de werkplek een goede indruk achter. De betrouwbaarheid uit Oostwestfalen en de voortdurende beschik-
baarheid van meer dan 2 miljoen kledingstukken staan garant voor service en leverbetrouwbaarheid op topniveau. 

De veiligheids- en vrijetijdskleding van PLANAM is uitsluitend verkrijgbaar bij de gekwalificeerde speciaalzaak, want alleen daar krijgt u een goed 
advies en deskundige aanbevelingen voor de juiste kleding voor de desbetreffende bedrijfstak.

Vêtements de protection et de signalisation 
Beschermende kleding met signaalfunctie


