














Major Protect

Certificaciones:

	 EN 470-1 Protección contra soldaduras

	� Esta ropa protege contra pequeñas salpicaduras de metal (perlas de soldadura) y contra 

el contacto breve con llamas. Prendas protectoras para soldaduras y procesos similares, 

prendas protectoras contra el calor y las llamas. Esta ropa de protección no se incendia 

	 cuando una llama la roza involuntariamente. Protege al usuario contra salpicaduras de 

metal durante los procesos de soldadura o corte, aunque no necesariamente contra mayores cantidades de 

metal líquido en trabajos de fundición.

	 EN 13034 tipo 6 Protección contra sustancias químicas

	� Ropa de protección con efecto protector limitado contra las influencias de pequeñas 

cantidades de sustancias químicas pulverizadas (aerosoles líquidos, sprays) o salpicadas 

(a baja presión) de escasa peligrosidad. No es una barrera integral contra la permeación 

	 de líquidos, puesto que el usuario puede tomar medidas apropiadas a tiempo en caso de 	

	 contaminación. La ropa de protección se usa, p. ej., en los sectores químico y petrolífero, 	

	 así como para técnicas de laboratorio.

El material que conforma esta ropa de protección satisface los requisitos de inspección establecidos por 

la normativa:

- Resistencia a la abrasión clase 6 > 2.000 ciclos

- Resistencia al desgarre progresivo clase 2 > 20 N

- Resistencia a la tracción clase 5 > 500 N

- Resistencia a la perforación clase 2 > 10 N

- Repelencia de líquidos (R = Repellency)

- Resistencia frente a la penetración de líquidos (P = Penetration)

- Resistencia frente a la inflamación

Según los requisitos, cuenta con un nivel de clasificación. Estos niveles están recogidos en la EN 14325, 

Procesos de inspección y niveles de clasificación para materiales, costuras, uniones y conexiones.

Las inspecciones de R y P se dan con las sustancias químicas de referencia H2SO4 (al 30 %), NaOH (al 

10 %), o-xileno (disolvente, puro), butan-1-ol (disolvente, puro). Debe tenerse en cuenta que no se pueden 

extrapolar estos resultados a otras sustancias químicas y que es necesario llevar a cabo las inspecciones 

adicionales pertinentes.

Niveles

30 %  H2SO4	 R = clase 3, P = clase 3

10 % NaOH	 R = clase 3, P = clase 3

Clase 3 = R > 95 %, P < 1 %

Clase 2 = R > 90 %, P < 5 %

Clase 1 = R > 80 %, P < 10 %

La ropa no protege frente a disolventes orgánicos. El fluorocarbono debe reponerse tras cada lavado.

	 EN 531 Protección para trabajadores industriales expuestos al calor

	 Ropa prevista para la protección contra el contacto breve con llamas y, al menos, un tipo 	

	 de calor. El calor puede ser convectivo, radiante o causado por grandes salpicaduras

	 líquidas de metal, o aparecer en combinación con estos efectos. Siempre deben

	  satisfacerse los requisitos sobre propagación de llamas limitada.

Code A 	 =	 propagación de llamas limitada

Code B1-B5 	 =	 protección contra calor convectivo

Code C1-C4 	 =	 protección contra calor de radiación

Code E1-E3 	 =	 protección contra hierro líquido

			   Code E1 = 60 g a 120 g

			   Code E2 = 121 g a 200 g

			   Code E3 = > 201 g

 

	 EN 61482-1-2 clase 1 Protección de arco voltaico 	(4 kA/500 ms)

	 La norma se basa en una prueba que simula el efecto de un arco voltaico accidental en

 	 la parte delantera del cuerpo, a la altura del pecho. La vestimenta no es una ropa de 

	 protección que aísle de la electricidad; no sirve como protección contra la propagación  

	 de corriente eléctrica. Para completar la protección personal, debe usarse un equipamiento 	

	 protector adicional (p. ej., guantes, caperuzas, viseras). Usar siempre la ropa cerrada. La 	

	 ropa de protección debe usarse en los trabajos en zonas de baja tensión, como, p. ej. 	

	 cajas de conexiones en el hogar, para proteger al usuario contra los efectos térmicos de 	

	 un arco voltaico accidental.

 

	 EN 1149-3 Procesos de medición de la extracción de la carga

	 Medición de la carga electroestática extraída de la superficie del material de la ropa. 

	 Extracción de la carga = la desviación de la carga sobre un material, o a través de este, 

	 donde la densidad de la carga o el potencial de la superficie disminuye en el punto donde

	  estaba la carga.

Los ámbitos típicos de uso son empresas de suministros (p. ej. gas, combustibles líquidos, carburantes), 

petroquímica, gasolineras, limpieza de tanques, etc.

Hay que asegurarse de que haya una toma de tierra segura, p. ej., con un calzado 	conductor (resistencia de 

paso del calzado < = 10ex8).

Cobertura corporal completa (también de la ropa que se lleva debajo), no quitar en zonas 	potencialmente 

explosivas. Usar siempre la ropa cerrada. Se necesitan análisis de riesgos 	adicionales específicos para 

cada tarea a la hora de usar en la zona de explosión 0 y para mezclas de gas/vapor y aire del grupo de 

explosión IIC.

	 N.º artículo: 5210 La chaqueta de 2 capas también está certificada conforme a: 

	 RWE Eurotest 10 kA/500 ms

	 La EN ISO 11611 sustituye a la antigua EN 470-1 sobre prendas 	

	 protectoras para soldaduras y procesos similares

	 La ropa conforme a la EN ISO 11611 sirve para proteger a una persona cuando suelda, 	

	 así como en procesos similares con riesgos comparables. Esta ropa protege al usuario 	

	 contra salpicaduras líquidas de metal y las llamadas perlas de soldadura, así como 	

	 contra el contacto breve con llamas y el calor de radiación por arco eléctrico.

	 En condiciones normales de soldadura, ofrece un aislamiento eléctrico limitado frente a 	

	 conductores eléctricos de hasta unos 100 V de tensión continua.

Según la EN ISO 11611, la ropa se clasifica en las siguientes clases según su grado de protección:

Clase 1 = protección para trabajos de soldadura de bajo riesgo y situaciones con pocas salpicaduras y 

escaso calor de radiación.

Clase 2 = protección para trabajos de soldadura de alto riesgo y situaciones con elevado calor de radiación. 

	 La EN ISO 11612 sustituye a la antigua EN 531 sobre protección para 	

	 trabajadores industriales expuestos al calor

	 Ropa prevista para la protección contra el contacto breve con llamas y, al menos, un  

	 tipo de calor. El calor puede ser convectivo, radiante o causado por grandes 	

	 salpicaduras líquidas de metal, o aparecer en combinación con estos efectos. 

	 Siempre 	deben satisfacerse los requisitos sobre propagación de llamas 

	 limitada.

Code A1-A2 	 = 	 protección contra propagación de llamas limitada

Code B1-B3 	 = 	 protección contra calor convectivo

Code C1-C4	 = 	 protección contra calor de radiación

Code D1-D3 	 = 	 salpicaduras líquidas de aluminio

Code E1-E3 	 = 	 salpicaduras líquidas de hierro

Code F1-F3 	 =	 calor por contacto

	 EN 471 

	 La Norma Europea regula los requisitos del material reflectante que debe usarse para la

	 ropa de señalización, así como la superficie mínima y la ordenación de los materiales.  	

	 La superficie mínima del material visible, es decir el material de fondo fluorescente en

	 combinación con el material reflectante, se divide en 3 clases: la clase 3 es la clase 

superior, con la mayor visibilidad; la clase 1 es la clase de visibilidad más baja que, como mínimo, debe 

lograrse para obtener un certificado.  La banda reflectante se divide en 2 clases según los valores mínimos 

de reflectancia luminosa. La clase 2 es la más alta que puede alcanzar una banda reflectante.  

La cifra superior del pictograma indica la clase de la superficie del material de fondo y 		

reflectante, mientras que la inferior señala la clase del material reflectante.  

Banda reflectante 3M™ Scotchlite™ 8935  

El tejido reflectante 3M™ Scotchlite™ 8935 plata ha sido desarrollado, una vez aplicado, para mejorar la 

ropa de señalización, sobre todo prendas laborales poco inflamables, la visibilidad del usuario en la oscu-

ridad y ante condiciones de mala visibilidad. Al mismo tiempo, este producto destaca por su elevadísima 

resistencia al calor y una sobresaliente durabilidad. Cuando un vehículo lo alumbra con los faros, el material 

se ilumina en blanco, aunque el usuario esté en el borde de la carretera. 

El tejido reflectante Scotchlite™ 8935 plata está formado por esferas de vidrio abierto directamente 

azogado que, con una capa de fijación especial, se coloca sobre un tejido de algodón 100 % duradero y 

poco inflamable. Supera con creces los valores mínimos de reflectancia luminosa exigidos por los más altos 

niveles de rendimiento (clase 2). Las propiedades retrorreflectantes son independientes de la orientación 

en la ropa. 

La banda reflectante de alta calidad puede lavarse a 60 °C con la ropa de casa, 50 ciclos, conforme a la 

EN 471. 

  

La alta calidad permanente del tejido reflectante Scotchlite™ está garantizada por una fabricación 

certificada por la ISO 9002. 

 

3M y Scotchlite son marcas comerciales de 3M.

Aviso: 

la protección de la ropa solo queda garantizada si se usa como traje. En caso de modificación de los 

artículos, sobre todo si se coloca cualquier tipo de insignia, no se garantiza la función protectora de la ropa. 

Las posibles excepciones deben acordarse por escrito con el fabricante.
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Twój specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

Wysyłka w dniu otrzymania 
zamówienia 
Envío el mismo día

Zamówienie do godz. 12.00, 
wysyłka jeszcze w tym samym dniu.
Los pedidos que entren antes de las 
12.00 h se enviarán el mismo día.

Ochronna odzież robocza, która przyciąga wzrok! 

Z doświadczeniem ponad 20 lat PLANAM zdobył swą pozycję na rynku jako wiodący dostawca odzieży roboczej.  Nie bez powodu: wysoka jakość i 
innowacyjne produkty gwarantują optymalne bezpieczeństwo i komfort noszenia. Modny krój zapewnia dobry wygląd i pozostawia dobre wrażenie w 
miejscu pracy. Najwyższy poziom usług serwisowych i dostawczych zapewnia niezawodność charakterystyczną dla regionu wschodniej Westfalii i 
stały dostęp do ponad 2 milionów elementów odzieży. 

Odzież roboczą i rekreacyjną PLANAM można zakupić wyłącznie w specjalistycznych sklepach, ponieważ tylko one zapewniają kompetentne  
doradztwo i pomoc w wyborze odpowiedniej odzieży dla każdego zawodu i zakresu wykonywanych czynności.

Ropa de protección laboral muy atractiva  

Con más de 20 años de experiencia, PLANAM se ha establecido como el proveedor líder de ropa profesional del mercado. Y por muchas ra-
zones: la alta calidad y la innovación de los productos garantizan la máxima seguridad y comodidad. Como además son elegantes y modernos, 
causará una buena impresión en el centro de trabajo. La fiabilidad propia de la zona oriental de Westfalia y la continua disponibilidad de más de 
2 millones de prendas garantizan el máximo nivel de servicio y de stock. 

La ropa profesional y de tiempo libre de PLANAM está disponible exclusivamente en tiendas especializadas, pues solo en ellas podrá recibir 
asesoramiento competente y recomendaciones especializadas sobre la ropa adecuada para cada ámbito laboral.


